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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиці розмірів дверей

Ts

- ширина дверного полотна з чвертю
- внутрішня ширина дверної коробки 
- загальна ширина дверної коробки 

- высота дверного полотна з чвертю
- внутрішня висота дверної коробки 
- загальна висота дверної коробки 

- висота отвору стіни (мінімальна/максимальна)

- товщина дверного полотна

L
s

Lz

Lb

Hs

H
z

Hb

H0 (min/max)

- ширина настінної системи

- загальна висота дверної коробки з настінною системою

- товщина відбійного елементу настінної системи
Kr

L
k

Hk

K
s

- товщина настінної системи
- ширина отвору стіни (мінімальна/максимальна)L0 (min/max)

з коробкою Verto-FIT Plus
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з коробкою STANDARD D80 / M80
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рівень готової підлоги уровень готового пола

Монтажний розмір дверей

1
0

ширина

626 2040

70 726 2040

60

Ls

80 826 2040

90 926 2040

100 1026 2040

з коробкою

STANDARD D80 / M80

на ширину стіни 80 мм

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ з дверними коробками:

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ з дверними коробками:

з коробкою

Verto-FIT Plus

регульована

з системою

Verto-SLIDE

у виконанні Verto-FIT

HsТип дверної коробки

40

40

40

40

40

Ts Lz Hz

582 2028

682 2028

782 2028

882 2028

982 2028

Lb Hb

670 2070

770 2070

870 2070

970 2070

1070 2070

L0 (min/max) H0 (min/max)

690/720

790/820

890/920

990/1020

1090/1120

2080/2100

2080/2100

2080/2100

2080/2100

2080/2100

626 2040

70 726 2040

60

80 826 2040

90 926 2040

100 1026 2040

40

40

40

40

40

582 2028

682 2028

782 2028

882 2028

982 2028

626 2050

726 2050

826 2050

926 2050

1026 2050

660/680

760/780

860/880

960/980

1060/1080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

626 2040

70 726 2040

60

80 826 2040

90 926 2040

100 1026 2040

40

40

40

40

40

582 2028

682 2028

782 2028

882 2028

982 2028

626 2050

726 2050

826 2050

926 2050

1026 2050

645/685

745/785

845/885

945/985

1045/1085

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

ширина L
s HsТип дверної коробки Ts Lz Hz Lb Hb L0 (min/max) H0 (min/max)

50

50

50

50

50

Ks

80

80

80

80

80

Kr

2150

2150

2150

2150

2150

Lk Hk

1460

1660

1860

2060

2260

у виконанні Verto-FIT

Розсувна система Verto-SLIDE

рівень готової підлоги
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8

ДВЕРНІ КОРОБКИ

STANDARD
УВАГА:
* Допустимі відхилення розмірів, згідно з Українським стандартом (ДСТУ БВ.2.6-99: 2009), до 1 метру +/- 1 мм, понад 2 метри +/- 2 мм.
* Для правильного розрахунку габаритних розмірів двостулкових і полуторних дверних блоків, необхідно помножити на два розміри:
  на Lb або на Lo (min), а потім відняти від отриманої суми 42 мм (для коробок Standard).
* Добори доступні в розмірі "40", де Ls - 426 мм, Hs - 2040 мм.
* Зазначені в таблиці розміри відносяться до всіх міжкімнатних полотен з чвертю та без чверті.
* Виробник залишає за собою право вносити зміни в розміри продукції "Verto".
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з коробкою Verto-FIT
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рівень готової підлоги

з коробкою

Verto-FIT 

регульована

626 2040

70 726 2040

60

80 826 2040

90 926 2040

100 1026 2040

40

40

40

40

40

582 2028

682 2028

782 2028

882 2028

982 2028

626 2050

726 2050

826 2050

926 2050

1026 2050

660/680

760/780

860/880

960/980

1060/1080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

Дніпропетровська область 

ПОЗНАЧЕННЯ:



1. Виконайте заміри

При необходимости произведите выравнивание дверного проема и 

3. Виконайте детальних огляд

5. Встановіть шканти

7. Закрепіть поріг (за наявності) 8. Встановіть добір (за наявності) 

10. Виконайте навіску дверного полотна

12. Перевірте вертикальність

14. Заповніть отвори монтажною піною

.

15.Виконайте фінальну навіску полотна

2. Розкрийте упаковку

 

4. Встановіть завіси

6. З’єднайте деталі коробки

9. Встановіть коробку

11. Регуляція завіс

13. Встановіть розпірну рамку

УВАГА!

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ВИРОБУ

КОРОБКА

Дана інструкція визначає послідовність дій, необхідних для правильної установки в стіновий дверний проріз дверної коробки серій STANDARD та встановлення 

  

 

16. Встановіть лиштву

!

полотна TM VERTO.  

выполните замеры высоты проема и его ширины в нескольких

уровнях.

Огляд деталей необхідний для виявленя пошкоджень або дефектів

перед встановленням.

У разі, коли Ви знайшли дефект або пошкодження, виконайте дії з

гарантійної карти. Якщо пошкоджень не виявлено, тоді приступіть

до встановлення дверної коробки.

Дістаньте деталі коробки на покладіть їх на стіл(на два стола,

Стойові деталі коробки покладіть паралельно один до одного

чверттю догори. Після вкрутіть завіси.

Україна, 51400, Дніпропетровська область 
м. Павлоград, ул. Терьошкіна, 9

тел.: +38 (0563) 20-93-80
e-mail: info@verto-doors.com

На кутових зрізах деталей коробки в отвори для шкантів додайте

клей на поставте шкант. Обріжте надлишок ущільнювача.

Прикладить до нижньої частини стойових поріг та з’єднайте його

 за допомогою саморізів з обох сторін.

Якщо в комплект коробки входить добір (добірная планка),

необхідно виміряти товщину дверного пройома, встановіть

стойові деталі и поперечину добора до коробки відповідно

до виконаних замірів та зкрепіть елементы добора до коробки

саморізами з проміжком 350-400 мм.

Виконайте навіску дверного полотна та відрегулюйте зазори за

допомогою завіс.

Дверну коробку разом з добором (за наявності) встановіть в

дверний проєм, дерев’яні клиння та розпірну рамку встановіть 

таким чином, щоб коробка мала деяку рухомість

Якшо в комплект коробки входить поріг,

За допомогою завіс на полотні відрегулювати поперечні проміжки

між фальцем та коробкою, завісами на коробці відрегулюйте

проміжок за глибиною. Перевірте щоб язичок замка без перешкод 

потрпаляв у отвір відповідної планки.

Остаточно перевірте рівність встановлених елементів коробки

та виконайте фінальний розклін коробки в дверному отворі

Зніміть з завіс дверне полотно.

Проміжки між дверним отвором та коробкою заповніть монтажною

піною. Після повного затвердіння піни (проміжок вказаний на балоні)

видаліть надлишок піни за допомогою ножа.

Виконайте навіску дверного полотна.

За допомоги рівня перевірте вертикальність встановленої коробки

При необхідності підрівняйте.

Піна, при затвердінні збільшується у п’ять разів.

якщо в процесі монтажу не була встановлена розпірна рама,

це невідворотньо спричинить викривлення елементів коробки!

Встановіть полотно на завіси та відрегулюйте його положення.

Ще раз перевірте співпадання положення язичка та отвору 

у відповідній планці. Також перевірте відсутність «люфта» дверного

полотна. У разі потреби відрегулюйте полотно за допомогою завіс

до остаточного усунення «люфта».

Попередньо виконавши заміри, під необхідним кутом виконайте

зарізку лиштви. Встановіть лиштву та закрепіть її на коробці

за допомогою шпилек або кліпсів й клею.

УВАГА!

!
1. У випадку монтування коробки в приміщенні, де буде

проводитися вологе прибирання, на торці коробки, перед 

встановленням, необхідно нанести шар силіконового герметика. 

2. У випадку встановлення коробки у ванних кімнатах та санвузлах 

місця прилягання деталей коробки до підлоги та стін необхідно

герметизувати силіконовим герметиком

деталей коробки та з’єднайте їх за допомогою саморізів.

соединение стоевых элементов коробки с поперечиной (элементом)

саморезами (по одному на соединение).

Нанесіть клей ПВА на місце кутового зрізу на стойових та поперечній 

закрепіть з’єднання саморізами.
 На коробках з МДФ (М80) встановіть пластмасові стяжки й * 

Дістаньте деталі коробки на покладіть їх на стіл(на два стола,
на відстанні одного метра один від одного) або на рівну підлогу.
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